
Características excepcionales para este hobby MACH4 CNC 6090
Con el regulador del CNC del USB de MACH4.
Es MACH4 Hobby CNC versión para Mini router CNC Usuario aficionado.
Está con el huso fresco del agua de 1500W y de 2200W para su selección.
Este MACH4 hobby CNC 6090 tiene 3 ejes CNC versión y 4 ejes CNC versión para su selección, y el eje
3 se puede actualizar en 4 ejes fácilmente.
El grueso material aceptable para esta manía MACH4 Router CNC 6090 el enrutador puede colmo a
150 mm.
P. s: este MACH4 hobby CNC 6090 ahora sólo vende a aquellos usuarios que están muy familiarizados
con el software CNC de MACH4.

El vídeo de la prueba como abajo enlaza:
https://youtu.be/4Hsvy4J9EJ8

.

https://www.china-cncrouter.com/es/products/CNC-6090.htm
http://www.china-cncrouter.com/es/products/HY-3040-Mini-Hobby-CNC-Router-4-Axis-for-Sale-with-Cross-Slippery-Platform.html#.WVxVxXF97IU
http://www.china-cncrouter.com/
https://www.china-cncrouter.com/es/products/3-Axis-CNC.htm
https://www.china-cncrouter.com/es/products/4-Axis-CNC.htm
http://www.china-cncrouter.com/es/products/Tabletop-3-Axis-CNC-Router-6090-for-Wood-Aluminum-Acrylic..html#.WVxWAnF97IU






Este MACH4 CNC 6090 router parámetros
Dimensión de la forma X890mm * Y1250mm * z670mm
Dimensión de la pieza de
trabajo máx. X600mm * Y900mm * z150mm 

Materiales del bastidor aluminio aleación 6063 y 6061 los perfiles únicos y dedicados
de la protuberancia del molde. vamos  falsificadores enanos

Espesor de material
aceptable ≤ 150 mm

Unidades de conducción
X: tornillo de la bola 1605
Y: 2005 tornillo de la bola
Z: 1605 tornillo de la bola

Unidades correderas
X: diámetro de los ejes de la placa del cromo 30 mm
Y:  Diámetro de los ejes de la placa del cromo 30 mm
Z:  Diámetro de los ejes de la placa del cromo 16 mm

Tipo del motor de
escalonamiento 57-76 dos fases 3A 150N.cm

Motor del huso marca nuevo 2.2 huso de la refrigeración por agua del
kilovatio, 24000rpm

Portaherramienta del huso ER16-a, herramienta de diámetro de vástago de 3-10 mm
Repita la precisión < = 0.05 mm
Precisión del huso Radial Beat agudezas 0,03 mm
Instrucciones para tallar G archivos de código/Tab/archivos NC/NCC
Velocidad máxima m/min
Talla de velocidad 0-2500/min (diversos materiales diferencian)
Código de comando G Código
Software Mach4 hobby
Protección Emergencia botón STOP
Voltaje de funcionamiento AC110V/AC220V

http://www.china-cncrouter.com/es/products/New-Mach-3-CNC-6090-Router-4-Axis-with-DSP-Controller-and-Powerful-2200W-Spindle.html#.WVxWeHF97IU








Este nuevo eje de 3 ejes 4 Mach4 CNC 6090 router puede ser ampliamente utilizado para grabar
la madera, acrílico, latón, alumimun, PVC, PWB y tan en.

https://www.china-cncrouter.com/es/news/ChinaCNCzone-Latest-Mach4-CNC-6040-with-Mach4-USB-CNC-Controller.html


Chinacnczone el equipo siempre acoge con satisfacción a clientes de por todo el mundo para visitar
nuestro fábrica, y nos dejó proporcionar los mejores modelos diffirent Mini CNC routers para los

usuarios juntos.

https://www.china-cncrouter.com/es/.html











