
ChinaCNCzone Αργότερο CNC 6040Z 3 Άξονας μίνι CNC Φρέζες για την πώληση 
Αποτελεσματική ταξίδια εργασίας580 (Χ) mm * 400 (Υ) mm * 105 (Ζ) mm
διάσταση σχήμα 880 * 670 * 640 χιλιοστά
Max.workpiece διάσταση750 χιλιοστά * 450 χιλιοστά & lt? 150 χιλιοστά
τραπέζι εργασίας διάσταση750 χιλιοστά * 480 χιλιοστά
αποδεκτό πάχος υλικού≤150mm
Εκκρεμή χαρακτηριστικά, όπως παρακάτω 
1. 1500W / 2200W Υδρόψυκτο άξονα για την επιλογή
2. Μπορεί να ενημερωθεί σε 4 άξονα Router CNC 6040 εύκολα.
3. Τεχνική υποστήριξη είναι πάντα διαθέσιμη με ζωντανή υποστήριξη βίντεο.
4. Ball βίδα υψηλής ακρίβειας.
5. Ανεξάρτητη παροχή ρεύματος για mainboard, να παρατείνει τη χρήση ζωής.
6. Λογισμικό: συμβατό με Mach 3 ή USB λογισμικού CNC.
7. Περιορισμένη διακόπτη πρόσθεσε.
8. λειτουργία Auto-έλεγχος, εύκολο να ρυθμίσετε προέλευση του άξονα Ζ.
9. Μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή μέσω παράλληλη θύρα και σημειωματάριο με διασύνδεση
USB
10.Can χαράξουμε υλικό όπως ακρυλικό, ορείχαλκο, ξύλο, αλουμίνιο, PCB και ούτω καθεξής.
11. Ατράκτου διαμέτρου: 80mm
12. Παράδοση από το εξωτερικό αποθήκη μας.
13. Από την επαγγελματική Κίνα μίνι CNC κατασκευαστή του δρομολογητή.
Υ.Γ: Αρχικό Mach3 μαλακό διαθέσιμη 

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να Ενδιαφέρεστε παρακάτω, απλά κάντε κλικ παρακάτω σύνδεσμο ::
ΈΝΑ.Τα εκπληκτικά χαρακτηριστικά για ChinaCNCzone MACH 3 USB CNC 6040 3 Άξονα 1500W
2200W 
ΣΙ.Οι συγκρίσεις του CNC 6040 από ChinaCNCzone και άλλων προμηθευτών.
ΝΤΟ. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ChinaCNCzone ΝΕΑ CNC 6040 και την παλιά έκδοση;

https://www.china-cncrouter.com/gr/products/CNC-6040.htm
http://www.china-cncrouter.com/
http://www.china-cncrouter.com/gr/products/CNC-Router-6040-DIY-4-Axis-CNC-Milling-Machine.html#.Vk7JwF6R13A
http://www.china-cncrouter.com/
https://www.china-cncrouter.com/gr/news/The-Outstanding-Features-for-ChinaCNCzone-MACH-3-USB-CNC-6040-3-Axis-1500W-2200W.html
https://www.china-cncrouter.com/gr/news/The-Outstanding-Features-for-ChinaCNCzone-MACH-3-USB-CNC-6040-3-Axis-1500W-2200W.html
https://www.china-cncrouter.com/gr/news/Why-Buy-CNC-6040-Hobby-Mini-CNC-Machine-from-ChinaCNCzone.html
https://www.china-cncrouter.com/gr/news/What-are-the-Differences-Between-New-CNC-6040-and-Old-CNC-6040-made-by-ChinaCNCzone.html


CNC 6040Z μίνι CNC router παραμέτρους (Τελευταία releasef έκδοση)

Αποτελεσματική ταξίδια εργασίας 580 (Χ) mm * 400 (Υ) mm * 105 (Ζ)
mm

διάσταση σχήμα 880 * 670 * 640 χιλιοστά

Max.workpiece διάσταση 750 χιλιοστά * 450 χιλιοστά & lt? 150
χιλιοστά

τραπέζι εργασίας διάσταση 750 χιλιοστά * 480 χιλιοστά

υλικών καρέ
κράμα αλουμινίου 6063 και 6061 το
μοναδικό και αποκλειστικό μούχλα
προφίλ διέλασης. ας παραχαράκτες
νάνοι

αποδεκτό πάχος υλικού ≤150mm

μονάδες
οδήγησης

άξονα Χ 1605 ballscrew
άξονα Υ 1605 ballscrew
άξονα Ζ 1605 ballscrew

Οι
συρόμενες
μονάδες 

άξονα Χ Dia.16mm άξονες πλάκα χρωμίου
άξονα Υ Dia.20mm άξονες πλάκα χρωμίου
άξονα Ζ Dia.13mm άξονες πλάκα χρωμίου

Ενίσχυση τύπου κινητήρα 57 δύο φάσεων 3Α 150N.cm

ατράκτου του κινητήρα ολοκαίνουργιο άξονα ψύξης 1.5KW
νερό, 24000RPM

Κύρια σύσφιξης άξονα ER11 / 3,175 χιλιοστά / 6 mm

Επαναλάβετε την ακρίβεια 0,05 χιλιοστά

άτρακτο ακριβείας ακτινική acuities ρυθμό 0,03 χιλιοστά

σκάλισμα Οδηγίες
G Κωδικός / αρχεία TAB / nc αρχείο /
αρχεία NCC / αρχείο DXF / αρχείων
GERBER

διεπαφή επικοινωνίας μέσω της παράλληλης και USB
σύνδεση με τον υπολογιστή

περιβάλλον του λογισμικού παράθυρα XP / Win7 / Win8 / Win10

Μέγιστη ταχύτητα 0-4000mm / min

ταχύτητα σκάλισμα 0-2500mm / min (διαφορετικά υλικά
διαφέρουν)

http://www.china-cncrouter.com/


Μονάδα ελέγχου
Toroidal μονάδα μετασχηματισμού +
PWM τροφοδοτικό + TB6560 3axis
διοικητικό συμβούλιο οδήγησης

σύνδεσης με υπολογιστή παράλληλη θύρα / θύρα USB
κωδικός εντολών κωδικό G
αποδεκτή λογισμικού MACH3, USBCNC

Προστασία κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης

Τάση λειτουργίας AC110V / AC220V
Βάρος μηχανής (βάρος Πακέτο) 3 άξονας 57kg 4 άξονα 60kg

διάσταση πακέτο top: 62 * 49 * 52 εκατοστά Bot: 80 *
22 * 63 εκατοστά







Αυτό CNC 6040Z 3 αξονικό CNC δρομολογητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως ως κατωτέρω:

https://www.china-cncrouter.com/gr/products/3-Axis-CNC.htm


ΈΝΑ. Χρησιμοποιείται ευρέως όχι μόνο για αλουμίνιο αλλά και ακρυλικό, ορείχαλκο, ξύλο, PVC, PCB
και ούτω καθεξής.
Β Ιδανικό για άλεση, χαρακτική, γεώτρηση & amp? δρομολόγηση.
C. Για Βιομηχανίας, Τεχνολογίας Έρευνας, Διαφήμιση Σχεδιασμός, Τεχνών Δημιουργία, Διδασκαλία,
το Project σπουδαστών και Χόμπι Σκοπούς, Κτίριο Μοντέλο Κάνοντας, διαφημιστικές πινακίδες, έργα
τέχνης, Χειροτεχνία, Μοντέλα αεροσκαφών, RC Model μέρη





 










