
ChinaCNCzone DSP 컨트롤러 SL-6090 100W DIY CO2 레이저 절단기 조각 기계
뛰어난 기능
Ares 작업: 600x900mm
가이드: 그것은 선형 가이드 모두 X 축에 대 한 고 듀얼 Y 축
새로운 DSP 컨트롤러 상자
57 단계 모터
산업용 수준의 레이저 머리
시스템 라이트: 라이트 시스템
색상: 청, 흰색, 검정과 빨강,
조정 가능한 속도 파워
USB 인터페이스
지원 공기, 열과 연료 가스 절단 표면에서 제거.
포함 된 배기 팬, 쉬운 설치, 안전 하 게 전송 합니다.
로타리 축, 원통형 개체를 새긴다.
휴대 전화 플랫폼
직관적인 제어판, 설정 속도, 파워와 레이저에서 직접 더 많은 컨트롤입니다.
냉각기와 냉각 및 보호 시스템을 물.
Positing 레이저
비상 정지 Buttom입니다.
더 큰 크기 400 * 1000 mm 작업 영역입니다.
리프팅 플랫폼은 전기 제어, 0-25 cm입니다.
레이저 초점 거리: 5 CM
제한 스위치 커버를 닫을 때만 작동 수 있습니다 보자.
전문 중국에서 CO2 레이저 조각 기계 공급 업체.

총 전원 < 500W

레이저 전원 100W 에 대 한 선택

레이저 유형 CO2 레이저 조각 기계

전원 공급 AC 220V/110V

작업 지역 600 * 900 mm
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조각 깊이 0-10 mm (다른 재료 다)

절단 깊이 0-10 mm

조각 속도 0-1000 m m/s

절단 속도 0-200 m m/s

리프팅 플랫폼 0-250 mm  벌집 작업 테이블

찾기 정밀 < 0.01 mm

분 형성 문자 문자: 2 * 2 m m, 편지: 1 * 1 mm

작업 온도 5℃-45 ℃

작업 습도 5%-95%

해상도 비율 ≤1000dpi

데이터 전송 인터페이스 USB 2.0 (오프 라인)

시스템 환경 윈도우 XP / 승리 7 / 승리 8

냉각 물 냉각 그리고 보호 시스템 와 함께 냉각기

사이클 물 0-46 ° C

빛 시스템 LED 빛 와 함께 높은 밝기

컬러 bule 그리고 화이트, 블랙 그리고 레드,

그래픽 형식 지원

는 파일 어떤 CorelDraw & WinsealXP 수 있습니다. 식별

(BMP, JPEG, PLT, CDR, AI) TIFF, PCX, DIB, TIF

호환 소프트웨어 CorelDraw,

색 분리 없음

경사진 조각 없음

보호 비상 중지 buttom 그리고 중지 작업 때 물 브로 큰



기계 치수 134 * 94 * 64 cm

포장 나무 상자 와 함께 거품 내부

패키지 차원 151 * 110 * 80 cm

패키지 무게 150 kg ( 포장) (계산 에 의해 체적 무게 )

DSP 오프 라인 그림 형식 UD5

DSP 컨트롤러 SL-6090 100W DIY CO2 레이저 절단기 조각 기계 사진







SL-6090 100W CO2 레이저 조각 기계 판매에 대 한 널리 이용 될 수 있다
-광고 & 디자인 직원
-공예 메이커
-목공 팬
-모델 팬 들
-가죽 재단사
-Nowise(beginner)에 대 한 준비





 










