
최근 중국 지역 cnc 6040 아래와 같이 싱크대 냉각 장치 주요 특징으로:
1.1500w/2 200w 물 선택에 대 한 스핀 들을 냉각
2. 당신의 선택을 위한 3 개의 축 선 그리고 4 축이, 3 축 선 cnc 으로 업데이트할 수 있습니다 4 축 쉽게 그리고 직접 후에 당신은 제 4 축 선을가지고.
3. z 축 효과적인 작업 영역은 105mm이 고, 물자 두꺼운 145mm를 받아들입니다.
4. usb 관제 사가 (usb 공용 영역에 의하여 평행한 항구 그리고 노트북에 의하여 컴퓨터와 연결 될 수 있다)와 당신의 선택을 위한 Mach3 usb 관제 사.
5. 공 나사 높은 정밀도.
6. 메인 보드를 위한 독립적인 전력 공급, 생활 사용 머리말을 붙입니다.
7. 제한 된 스위치가 추가 되었습니다.
8. 자동 검사 기능.
9. 스핀 들 속도는 MACH3 소프트웨어에 의해 통제 될 수 있습니다.
10. 소프트웨어: 마 하 3 또는 usb cnc 소프트웨어와 호환.
11. 그런 아크릴, 고급 장교, 나무, 알루미늄, pcb etc로 중대 한 물자를 새겨 수 있습니다.
12. 스핀 들 직경: 80mm
14. 물-차가운 체계로.
15. 전문 중국에서 미니 cnc 라우터 제조업체.

왜 싱크대 냉각 시스템을 추가?
그것은 스핀 들을 냉각 하 고 기계를 보호할 수 있습니다.
스핀 들을 소모 하지 마십시오. 언제
높은 경도 또는 금속을 새겨 수 있습니다
그것은 기계의 효율성 그리고 정확도를 개량 할 수 있습니다.

참고: 당신은 또한 아래의 링크를 클릭 하십시오, 아래에 intrested 수 있습니다::
를.3 usb cnc 6040 3 축 1500w 200w를 위한 걸출 한 특징 
b.cnc 6040의 비교는 중국에 의해 만들어진 및 기타 공급 업체.
c. 새로운 cnc 6040와 오래 된 버전의 차이점은 무엇입니까?

https://www.china-cncrouter.com/kr/products/CNC-6040.htm
https://www.china-cncrouter.com/kr/products/3-Axis-CNC.htm
https://www.china-cncrouter.com/kr/products/4-Axis-CNC.htm
http://www.china-cncrouter.com/
https://www.china-cncrouter.com/kr/news/The-Outstanding-Features-for-ChinaCNCzone-MACH-3-USB-CNC-6040-3-Axis-1500W-2200W.html
https://www.china-cncrouter.com/kr/news/Why-Buy-CNC-6040-Hobby-Mini-CNC-Machine-from-ChinaCNCzone.html
https://www.china-cncrouter.com/kr/news/What-are-the-Differences-Between-New-CNC-6040-and-Old-CNC-6040-made-by-ChinaCNCzone.html


　　

Mach3 usb cnc 6040 3 축 4 축 미니 cnc 라우터 매개 변수

효과적인 워킹 여행 580 (x) mm * 400 (y) mm * 105 (z)
mm

모양 차원 880 * 670 * 640mm

최대 공작 조각 차원 750 50mm * 450mm < 150mm

작업 테이블 차원 750 mm * 480mm

프레임 재질 알루미늄 합금 6063 및 6061 유일한 및 열성적인 형 밀어
남 단면도. 위조 자 난쟁이

수용 가능한 재료 두께 ≤ 145

운전 단위
x 축 1605 볼 스크류
y 축 1605 볼 스크류
z 축 1605 볼 스크류

슬라이딩 유닛 
x 축 직경 16mm 크롬 격판덮개 갱 구
y 축 dia. 20mm 크롬 격판덮개 갱 구
z 축 직경 13mm 크롬 격판덮개 갱 구

스테핑 모터 유형 57 2-위상 3a 150N.cm

http://www.china-cncrouter.com/


스핀 들 모터 아주 새로운 1.5 k w 물 냉각 스핀 들, 24, 000rpm

주축 축 콜 렛 ER11/3.175 mm/6mm

반복 정밀도 0.05 mm

스핀 들 정밀도 레이디얼 비트 acupressure 0.03 mm

조각 지침 g 코드/탭 파일/노스캐롤라이나 파일/ncc 파일/dxf 파일/거
버 파일

통신 인터페이스 컴퓨터와 병렬 및 usb 연결을 통해

소프트웨어 환경 windows xp에서/win7/w i n 7/win10

최대 속도 0-4000mm/min

조각 속도 0-2500mm/min (다른 물자 다름)

제어 장치 토 로이드 변압기 + pwm 전원 공급 모듈 + TB6560
3 축 드라이브 보드

컴퓨터 연결 병렬 포트/usb 포트
명령 코드 g 코드
허용 가능한 소프트웨어 Mach3, 우 브 cnc

보호 비상 정지 버튼

작동 전압 ac110v/ac220v
기계 무게 (포장 무게) 3 축 82 kg, 4 축 85mm
패키지 차원 최고: 122 * 86 * 83



























이 Mach3 usb cnc 6040 3 축 4 축 소형 cnc 대패는 널리 이용 될 수 있습니다 아래와 같이:
를. 알루미늄 뿐만 아니라 또한 아크릴, 고급 장교, 나무, pvc, pcb를 위해 널리 이용 되는 etc로.
b. 밀링, 조각, 드릴링 및 라우팅에 이상적입니다.
c. 기업을 위해, 기술 연구, 광고 디자인, 예술 창조, 가르침, 학생 프로젝트 및 취미 목적, 건축 모형 만들기, 광고 표지판, 삽화, 공예품, 항공기 모델, rc 모델 부품







 










