
6 as draadloze Mach3 CNC MPG hanger handknop voor HY 3040 en HY 6040 belangrijkste
kenmerken:
De serie van de afstandsbediening, verstrekken van DLL-bestanden van de bibliotheek voor
klanten om uit te voeren de 2 ontwikkeling, geschikt voor de eigen van de klant een aantal
numerieke besturingssysteem. De serie van de afstandsbediening, gebaseerd op het
WINDOWS-systeem.

-Radio frequentie: 433 MHz, ISM, de Tx power 10DB en de gevoeligheid van de RX is 98DB
-USB ontvanger 6 assen (X, Y, Z, A, B, C as) met LCD display real-time display
-Ondersteuning van 128 * 64 dot matrix input
-100PPR elektronische hand wiel functie ondersteund.
-Ondersteuning van de 13 sneltoetsen, de gebruiker is vrij om de functie te definiëren
-Draadloze transmissie afstand van 40 meter
-64 kanaal frequency hopping transmissie, sterke anti-interferentie, stabiel en betrouwbaar
zijn; de kanaal-kloof is 1 MHz
-Energiebesparende ontwerp, 2 AA-batterij 1 maanden
-Industriële kwaliteit design, stof bewijs ontwerp, stabiele en betrouwbare

Pakket omvatten:
1 x 6 assige draadloze Mach3 MPG hanger CNC handknop.
1 x draadloze ontvanger
1 x bescherm behuizing
1 x Engelse instructie
1 x CD

-Radio frequentie: 433 MHz, ISM, de Tx power 10DB en de gevoeligheid van de RX is 98DB.
USB-ontvanger 6 assen (X, Y, Z, A, B, C as) met LCD display realtime weergave.

-Ondersteuning voor 128 * 64 dot matrix input. 100PPR elektronische hand wiel functie
ondersteund.

-Ondersteuning van de 13 sneltoetsen, de gebruiker is vrij om de functie te definiëren.

-Draadloze transmissie afstand van 40 meter. 64 kanaal frequentie hoppen - transmissie,
sterke antiinterference, stabiel en betrouwbaar zijn; de kanaal-kloof is 1 MHz.
Low-power ontwerp, 2 AA-batterij 1 maandenlang. Industriële kwaliteit design, stof bewijs
ontwerp, stabiel en betrouwbaar.

De functie van de switch van de band:
Om de verschillende functie van het handwiel door de band-schakelaar.

https://www.china-cncrouter.com/nl/products/HY-3040.htm
http://www.china-cncrouter.com/nl/products/HY-6040-DIY-5-Axis-CNC-Router-for-Sale.html#.WXlgAPmEBm4


Uitleg:
1. key succes indicatie: wanneer u op de knop, de waarde van de sleutel, de indicator flasher
over, dat succesvolle belangrijke bewerking aangeeft ontvangt.
2. speed Indicator: als de band naar Selecteer 1 X, 10 X, 100 X 1000 X, het LCD-scherm
weergegeven waarde: 0,001, 0,01, 0.1, MPG.
3. as geselecteerd locatie: de positie van de schakelaar van de selectie van de as, LCD
display as geselecteerd. X:X werkstuk coördinaat as, 1 X: X-as mechanische coördinaat.





Deze 6 as Wireless Mach3 CNC MPG hanger handknop kan worden toegepast op een
verscheidenheid van CNC systemen, geschikt voor het gebruik van de industrie zijn: Mini CNC
gravure machine industrie, Mini CNC freesmachine industrie, CNC draaibank industrie, laser
snijden machine industrie, vlam snij machine industrie, plasma snijden machine industrie,
automatisering productie controle industrie.

Voor ChinaCNCzone Mini 5-as CNC HY-3040 en HY-6040, als wilt maken van alle de 5 as
gecontroleerd door de CNC MPG hanger, moet u zelf een dit.

https://www.china-cncrouter.com/nl/.html
https://www.china-cncrouter.com/nl/.html
http://www.china-cncrouter.com/nl/products/China-CNC-6040Z-3-Axis-Mini-CNC-Milling-Machine-for-Sale-with-USB-Controller.html#.WXlfdfmEBm4
http://www.china-cncrouter.com/nl/products/China-Mini-Desktop-5-Axis-CNC-Machine-HY-3040-For-Milling-Engraving-With-Competive-Price..html#.WXlh8fmEBm4




ChinaCNCzone team altijd welkom klanten van over de hele wereld voor een bezoek aan onze fabriek,
en laten we bieden de beste achteruitzoeken modellen Mini CNC machine voor gebruikers samen.

https://www.china-cncrouter.com/nl/.html







