
CNC3040 Pequeno CNC Router 3 Axis Venda com 230W DC Spindle
As características mais importantes como abaixo
1. bola Screw, de alta precisão
2. Pode ser actualizado em 3040 CNC 4 Eixo Router facilmente.
3. 230W DC fuso.
4. Interruptor limitada acrescentou.
5. Função Auto-Verificação, fácil de configurar origem do eixo Z
6. Apoio técnico sempre disponível, vídeo suportados.
7. Software: compatível com Mach3 ou Software CNC USB.
8. CE aprovado
9. Pode ser conectado com o computador pela porta e notebook paralelo por interface USB
10. manual disponível Inglês.
11. Pode gravar material tal acrílico, bronze, madeira, alumínio, PCB e assim por diante.
12. A partir confiável & amp; trustable profesional China mini-máquina de gravação cnc fábrica.
13. Software Original Mach3 pode ser fornecido.
14. Nós também temos 500W fuso mini desktop Máquina CNC 3040 para sua seleção.

CNC3040 pequeno CNC Router 3 Parâmetros do Eixo
Viagens de trabalho eficaz 370 (X) * 280 mm (Y) mm * 55 (Z) mm
Forma dimensão 625 * 510 * 410 milímetros

http://www.china-cncrouter.com/products/3-Axis-CNC.htm
http://www.china-cncrouter.com/products/USB-3040-CNC-4-Axis-Router.html#.Vk7QhV6R13A
https://www.china-cncrouter.com/pt/.html
http://www.china-cncrouter.com/pt/products/Mini-Desktop-CNC-Machine-3040-3-Axis-For-Milling-Engraving-with-500W-DC-Spindle.html#.VlgaFF6R1oE


Tamanho da tabela 520 * 320
Materiais quadro alumínio liga de 6063 e 6061
Unidades de condução X / Y eixo / Z 1204 Fusos de Esferas
Deslizando eixo x unidades Dia.16mm veios de placa cromada
Unidades de correr eixo Y Dia.20mm veios de placa cromada
Deslizando eixo Z unidades Dia.13mm veios de placa cromada
Pisar tipo de motor 57 2.5A de duas fases
Motor do eixo Marca nova 230w dc motor de 1.000 ~ 8000PRM / Min
Collet eixo principal ER11 / 3.175 milímetros
Repita precisão 0,05 milímetros
Precisão Spindle radial batida accyracy é de 0,03 mm
Entalhe Instruções G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3
Ambiente de software janelas XP / Windows 7
Velocidade máxima 0-3500mm / min
Velocidade Carving 300-2500mm / min (diferentes materiais diferentes)
Conexão de computador Ligar placa de porta paralela e uma porta USB
Software aceitável Mach3, USB CNC, EMC2
Proteção Emergência botão parar
Tensão operacional AC220V / 110V













este CNC3040 pequeno CNC Router 3 Axis para a venda com 230W DC Spindlecan ser amplamente
utilizado para gravar em madeira, acrílico, latão, Alumimun, PVC, PCB e assim ligar.





ChinaCNCzone equipe sempre bem-vindos clientes de todo o mundo para visitar nossa fábrica, e deixe-nos
fornecer os melhores modelos diffirent routers mini-CNC para usuários juntos.  

http://www.china-cncrouter.com/













