
راوتر 3 المحور CNC حار بيع 6040
السمات البارزة على النحو التالي
1500 .1W / 2200W المياه المبردة المغزل للاختيار
راوتر 6040 بسهولة. CNC 2. يمكن تحديثها إلى 4 محور
3. الدعم التقني متاحة دائما مع دعم لقطات فيديو حية.
4. الكرة اللولبية عالية الدقة.
5. إمدادات الطاقة مستقل للاللوحة الأم، وإطالة عمر استخدام.
البرمجيات. USB CNC 6. البرنامج: متوافق مع 3 ماخ أو
وأضاف 7. التبديل المحدود.
المحور. Z 8. وظيفة لصناعة السيارات في التحقق، وسهلة لضبط أصل
المحمول USB 9. يمكن ان تكون مرتبطة مع جهاز الكمبيوتر بواسطة المنفذ المتوازي وقبل واجهة
10.Can نقش المواد مثل الاكريليك، والنحاس والخشب والألومنيوم، PCB .وهلم جرا
11MM. قطر المغزل: 80
هل السفينة من مستودعاتنا في الخارج. .12
.المصنعة لجهاز التوجيه CNC 13. من الصين المهنية مصغرة
P.S: متاح MACH3 الأصلي ينة

6040 CNC راوتر 3 المحور معلمات
السفر العمل الفعال 375 (X) 535 * ملم (Y) 65 * ملم (Z) ملم
شكل البعد 890 * 690 * 525mm

http://www.china-cncrouter.com/ae/products/3-Axis-CNC.htm
http://www.china-cncrouter.com/products/CNC-Router-6040-DIY-4-Axis-CNC-Milling-Machine.html#.Vk7JwF6R13A
http://www.china-cncrouter.com/products/CNC-Router-6040-DIY-4-Axis-CNC-Milling-Machine.html#.Vk7JwF6R13A


البعد جدول العمل 742mm * 480mm

مواد الإطار الألومنيوم سبيكة 6063 و6061 لمحات قالب البثق وفريدة من نوعها مخصصة. سمح الأقزام
المزورين

سمك المواد مقبول ≤95mm

وحدة القيادة (المحور X / Y / Z) الكرة اللولبية 1605

dliding وحدات
Dia.16mm مهاوي الكروم لوحة (X محور)
Dia.20mm مهاوي وحة الكروم (المحور Y)
Dia.13mm مهاوي الكروم لوحة (المحور Z)

A 150N.cmمرحلتين 3 57 يخطو نوع المحرك
محرك المغزل RPMمياه التبريد المغزل، W 24000علامة تجارية جديد 1500
الرئيسية محور كوليت ER-11A 3-7mm، ER-16A 3-10mm
كرر دقة 0.05mm
الدقة المغزل شعاعي فاز دقة 0.03 ملم
بيئة البرمجيات MACH3 دعم ويندوز XP، ويندوز XP دعم USBCNC، 7 ويندوز
السرعة القصوى 0-4000mm / دقيقة
وحدة التحكم مجلس AXISمحرك TB6560 3 + إمدادات الطاقة وحدة PWM + حلقية محول
الاتصال بالكمبيوتر يو إس بي ميناء ومنفذ متوازي
MACH3 رمز، أو أي دعم ملف تنسيق G رمز الأمر
حماية الطوارئ زر التوقف
جهد التشغيل AC220V / AC110V
مستلزمات مضخة، السيارات أداة فحص، القاطع، نفس اكسسوارات التصوير الفوتوغرافي
اثنان سنة ضمان
​​63CMوCM  * 22 * 80اثنان حزمة كرتون، 60 * 52 * 43 حزمة وحجم
 58KG الوزن الإجمالي









راوتر 3 المحور يمكن استخدامها على نطاق واسع على النحو التالي: CNC هذه 6040



.وهلم جرا PVC، PCB ،ا. تستخدم على نطاق واسع ليس فقط للألومنيوم ولكن أيضا الاكريليك والنحاس والخشب
B. مثالية لطحن والحفر والحفر وأمبير؛ التوجيه.
C. للصناعة، وبحوث تكنولوجيا، تصميم الإعلان، الفنون خلق، تعليم، مشروع الطالب وأغراض هواية، بناء نموذج صنع، لافتات
نموذج RC دعائية، والأعمال الفنية، الحرف اليدوية، نماذج الطائرات وقطع





 










