
 المغزل WوCNC USB 2200 راوتر 3 المحور مع وحدة تحكم CNC العملاقة CNC6090 قوية
.وضعت وصممت معا لدينا من قبل الفنيين والمهندسين في الخارج من جامعة الملك سعود من المملكة العربية السعودية

أكبر بكثير من العام آلة مصغرة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي مع ماكس ،mmيمكن للمقبولا سمك المواد عالية إلى 150
100MM.
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:سهل التشغيل للأسباب التالية

.USB يمكن الاتصال مع جهاز الكمبيوتر عن طريق المنفذ المتوازي وأجهزة الكمبيوتر المحمول من قبل واجهة
.العمل باستقلالية
SD واجهة فتحة بطاقة
Wإيث SD واجهة فتحة بطاقة.
2.2KG المياه المبردة المغزل، powerfu!
.سرعة العمل بسرعة
.دعم الفيديو الحية على يوتيوب

المحور؟ CNC 3 العملاقة CNC6090 ما هي السمات الرئيسية لهذا التوجيه

 USB واجهة
.دليل الإنجليزية المتاحة
(الأصلي ماخ 3 البرمجيات المتاحة (لاختيار
.أن أنقش المواد مثل الاكريليك والنحاس والخشب والألومنيوم وثنائي الفينيل متعدد الكلور وهلم جرا
.قدم طاقم الكرات ذلك بدقة أعلى
CNC ويمكن تحديثه إلى 4 محور 6090 راوتر
Z التلقائي وظيفة تدقيق، وسهلة لضبط أصل محور
مع المدمج في محول التردد في مربع التحكم
.والمسمار سمكا للمواد الكبيرة العاملة broaded أن لديها قاعدة
.وأضافت مفاتيح محدودة
.الصين الشركة المصنعة CNC من أمبير موثوق و. المهنة المتبادلين راوتر

العملاقة 3 المحور CNC CNC6090 المعلمات راوتر
البعد الشكل X860mm * Y630mm * Z480mm
Max.workpiece البعد X600mm * Y900mm * Z150mm 

مواد الإطار الألومنيوم سبيكة 6063 و6061 لمحات قالب البثق وفريدة من نوعها
مخصصة. سمح  الأقزام المزورين

مقبول سمك المواد ≤150mm

وحدة القيادة
X: 1605 الكرة اللولبية
Y: 2005 الكرة اللولبية
Z: 1605 الكرة اللولبية

وحدات انزلاق
X: Dia.30mm الكروم لوحة مهاوي
Y:  Dia.30mm مهاوي لوحة الكروم
Z:  Dia.16mm مهاوي لوحة الكروم

A 150N.cmمرحلتين 3 76-57 يخطو نوع المحرك
محرك المغزل RPMالمغزل، KW 24000علامة تجارية جديد تبريد المياه 2.2
كوليت المغزل ER16-A، 3-10 ملم أداة قطرها عرقوب
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كرر دقة mm؛ = lt0.05 & العلامة
الدقة المغزل شعاعي فاز البراعة 0.03 ملم
نحت تعليمات G كود / ملفات TAB / ملف NC / ملفات NCC
السرعة القصوى 4000mm / دقيقة
سرعة نحت 0-2500mm / دقيقة (مواد مختلفة تختلف)
رمز الأمر G رمز
البرمجيات البرمجيات USB ماخ 3 أو
حماية حالة طوارئ وقف زر
جهد التشغيل AC110V / AC220V







CNC 6090 البسيطة باستخدام الحاسب الآلي آلة نقش 3 المحور



راوتر 3 المحور يمكن استخدامها على نطاق واسع لحفر الخشب، والاكريليك، CNC العملاقة CNC6090 هذا الجديد
.بولي كلوريد الفينيل، ثنائي الفينيل متعدد الكلور وهكذا على ،alumimun ،والنحاس



ChinaCNCzone فريق نرحب دائما العملاء من جميع أنحاء العالم لزيارة موقعنا مصنع، ودعونا تقديم أفضل النماذج والخدمي
.الموجهات مصغرة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي للمستخدمين معا

http://www.china-cncrouter.com/











