
CNC 3040 4 Achsen Benchtop CNC-Fräser-Maschine für Fräsen
Herausragende Merkmale wie unten
1. Kugelumlaufspindel, hohe Präzision
2. 4. Achse kann Plug-and-Play, keine Notwendigkeit, Controller-Box ersetzen.
3. 230W DC Spindel.
4. Begrenzte Schalters angehängt.
5. Auto-Funktion prüfen, leicht zu Ursprung der Z-Achse eingestellt
6. Technischer Support jederzeit zur Verfügung, Video unterstützt.
7. Software: mit Mach3 oder USB-CNC-Software kompatibel.
8. CE-geprüft
9. Kann mit Computer und Notebook über USB-Schnittstelle angeschlossen werden
10. englische Handbuch zur Verfügung.
11. Ursprünglicher mach 3 Software und gemeinsame Mach3 Software zur Auswahl.
12. Kann zu gravieren Material wie Acryl, Messing, Holz, Aluminium, PCB und so weiter.
13. Aus zuverlässigen & amp; vertrauenswürdige profesional China CNC Router Hersteller.
14. Original Mach3 Software bereitgestellt werden kann.
15. Haben aktualisierte Version 500W DC Spindel CNC-Fräser 3040

CNC 3040 4 Achsen Benchtop CNC-Fräsermaschine Parameter

Effektive Arbeitsreise 370 (X) mm * 280 (Y) mm * 55 (Z) mm

http://www.china-cncrouter.com/
https://www.china-cncrouter.com/de/.html
https://www.china-cncrouter.com/de/products/China-CNC-Router-3040-4-Axis-with-500W-DC-Spindle-and-USB-Controller..html#.VlgRnV6R1oE


Form Dimension 625 * 510 * 410mm
Tischgröße 520 * 320
Rahmenmaterialien Aluminium Legierung 6063 und 6061
Antriebseinheiten X / Y / Z-Achse 1204 Kugelgewindetriebe
Schiebe-Einheiten der X-Achse Dia.16mm Chromplatte Wellen
Schiebeeinheiten Y-Achse Dia.20mm Chromplatte Wellen
Schiebeeinheiten Z-Achse Dia.13mm Chromplatte Wellen
Schrittmotor-Typ 57 Zwei-Phasen-2.5A

Spindelmotor Marke neue 230W DC-Motor 1000 ~ 8000PRM /
Min

Hauptachse Spann ER11 / 3,175 Millimeter
Wiederholgenauigkeit 0,05 mm
Spindelpräzisions radial Beat accyracy 0,03 mm

Carving-Anweisungen G Code oder irgendeine Unterstützung MACH3
Formatdatei

Software-Umgebung Windows- XP / Windows 7
Höchstgeschwindigkeit 0-3500mm / min

Carving Geschwindigkeit 300-2500mm / min (verschiedene Materialien
unterscheiden)

Computer-Verbindung Am Bord parallele Schnittstelle und USB-
Anschluss

Akzeptable Software Mach3, USB CNC, EMC2
Schutz Notfall Stopp-Taste
Betriebsspannung AC220V / 110V
Verpackung Abmessungen 63 * 51 * 42
Gewicht 30KG
Der Achsenparameter 4. für CNC-3040 4-Achsen-CNC-Fräser-Benchtop
Größe 54 * 59 * 73mm
Top Messer 15mm
Centre-Höhe 50mm
Spanndurchmesser 40mm Finger eng anliegende
Untersetzungsverhältnis 1.03
Fehlerbereich 0.1









Dies CNC 3040 4 Achsen Benchtop CNC-Fräsermaschine kann allgemein verwendet
werden, um Holz, Acryl, Messing, Alumimun, PVC, PCB zu gravieren und so am.





 












