
CNC 3040Z-DQ / CNC 3040T 3 ejes CNC Máquina de fresado, ampliamente utilizado, precio
competitivo.
Otras características sobresalientes como abajo
1. Tornillo de la bola, de alta precisión
2. Puede ser actualizado en 3040 CNC 4 Eje Router fácilmente.
3. 230W /500W DC husillo para la selección.
4. Interruptor Limited agregó.
5. Función Auto-comprobación, fácil de configurar origen del eje Z
6. Apoyo técnico siempre disponible, vídeo compatible.
7. Software: compatible con Mach3 o Software CNC USB.
Aprobado 8. CE
9. Se puede conectar con el ordenador por el puerto y el cuaderno paralelo mediante interfaz USB
10. Manual de Inglés disponibles.
11. ¿Puede grabar material como acrílico, latón, madera, aluminio, PCB y así sucesivamente.
12. De fiable & amp; profesional confiable China CNC Router fabricante.
13. Software original Mach3 puede ser proporcionada.

CNC 3 Parámetros máquina ejes CNC fresado 3040Z-DQ / CNC 3040T
Los viajes de trabajo eficaz 370 (X) mm * 280 (Y) mm * 55 (Z) mm
Dimensión de la forma 625 * 510 * 410mm

https://www.china-cncrouter.com/es/products/3-Axis-CNC.htm
http://www.china-cncrouter.com/products/USB-3040-CNC-4-Axis-Router.html#.Vk7QhV6R13A
https://www.china-cncrouter.com/es/.html


Dimensiones de la mesa 520 * 320
Materiales del marco aluminio aleación de 6063 y 6061
Unidades de conducción X / Y ejes / Z 1204 Tornillo de la bola
Eje x unidades correderas Dia.16mm ejes de la placa de cromo
Unidades correderas eje Y Dia.20mm ejes de la placa de cromo
Eje Z unidades correderas Dia.13mm ejes de la placa de cromo
Stepping tipo de motor 57 2.5A de dos fases

Motor del husillo Marca motor de corriente nueva 230w 1000 ~ 8000PRM
/ Min

Pinza eje principal ER11 / 3.175 mm
Repita la precisión 0.05mm
Precisión husillo radial accyracy ritmo es 0,03 mm

Talla Instrucciones GRAMO código, o cualquier archivo de formato de la
ayuda MACH3

Entorno de software Ventanas xp / Windows 7
Velocidad máxima 0-3500mm / min
Velocidad de Talla 300-2500mm / min (diferentes materiales diferentes)
Conexión al ordenador En tablero de puerto paralelo y puerto USB
Software Aceptable Mach3, USB CNC, EMC2
Protección Emergencia botón de parada
Tensión de funcionamiento AC220V / 110V















Esta CNC 3040Z-DQ / CNC 3040T 3 ejes CNC Fresadora puede ser ampliamente utilizado para
grabar en madera, acrílico, latón, alumimun, PVC, PCB, etc. en.





Equipo ChinaCNCzone siempre bienvenida a los clientes de todo el mundo a visitar nuestra fábrica, y
vamos a ofrecer los mejores modelos diffirent routers Mini CNC para los usuarios juntos.  

https://www.china-cncrouter.com/es/.html













