
ChinaCNCzone Último CNC 6040Z 3 ejes Mini CNC Fresadora para la venta 
Viajes de trabajo efectivos580 (X) mm * 400 (Y) mm * 105 (Z) mm
Dimensión de la forma 880 * 670 * 640mm
Dimensión máxima de la pieza de trabajo750mm * 450mm & lt; 150mm
Dimensión de la mesa de trabajo750mm * 480mm
Grosor aceptable del material≤ 150mm
Características destacadas como a continuación 
1. 1500w / 2200w Eje de refrigeración por agua para la selección
2. Se puede actualizar en 4 ejes CNC Router 6040 fácilmente.
3. Soporte técnico siempre disponible con soporte de video en directo.
4. Alta precisión del tornillo de la bola.
5. La fuente de alimentación independiente para el mainboard, prolonga usando vida.
6. Software: compatible con Mach 3 o USB del software CNC.
7. Interruptor limitado añadido.
8. Auto-Comprobación de la función, fácil de establecer el origen del eje Z.
9. Se puede conectar con el ordenador mediante Puerto paralelo Y portátil por interfaz USB
10.Can grabar material como acrílico, latón, madera, aluminio, PCB y así sucesivamente.
11. Diámetro del husillo: 80mm
12. Puede enviar de nuestro almacén de ultramar.
13. De China profesional Mini CNC router fabricante.
PD: Mach3 original disponible 

Nota: También puede intrested en abajo, apenas haga clic abajo enlace ::
A.Las características sobresalientes para ChinaCNCzone MACH 3 USB CNC 6040 3 ejes 1500W 2200W 
SEGUNDO.Las comparaciones de CNC 6040 realizadas por ChinaCNCzone y Otros proveedores.
DO. ¿Cuáles son las diferencias entre ChinaCNCzone NEW CNC 6040 y Old Version?

https://www.china-cncrouter.com/es/products/CNC-6040.htm
http://www.china-cncrouter.com/
http://www.china-cncrouter.com/es/products/CNC-Router-6040-DIY-4-Axis-CNC-Milling-Machine.html#.Vk7JwF6R13A
http://www.china-cncrouter.com/
https://www.china-cncrouter.com/es/news/The-Outstanding-Features-for-ChinaCNCzone-MACH-3-USB-CNC-6040-3-Axis-1500W-2200W.html
https://www.china-cncrouter.com/es/news/Why-Buy-CNC-6040-Hobby-Mini-CNC-Machine-from-ChinaCNCzone.html
https://www.china-cncrouter.com/es/news/What-are-the-Differences-Between-New-CNC-6040-and-Old-CNC-6040-made-by-ChinaCNCzone.html


CNC 6040Z Mini enrutador CNC Parameters (Versión más reciente)

Viajes de trabajo efectivos 580 (X) mm * 400 (Y) mm * 105 (Z)
mm

Dimensión de la forma 880 * 670 * 640mm
Dimensión máxima de la pieza de
trabajo 750mm * 450mm & lt; 150mm

Dimensión de la mesa de trabajo 750mm * 480mm

Materiales de armazón
Aleación de aluminio 6063 y 6061 el
molde único y dedicado Perfiles de
extrusión. Deje que los falsificadores
enanen

Grosor aceptable del material ≤ 150mm

Unidades
motrices

Eje X 1605 tornillo de bolas
Eje Y 1605 tornillo de bolas
eje Z 1605 tornillo de bolas

Unidades
correderas 

Eje X Dia.16mm ejes de la placa de cromo
Eje Y Dia.20mm ejes de la placa de cromo
eje Z Dia.13mm ejes de la placa de cromo

Tipo de motor paso a paso 57 de dos fases 3A 150N.cm

Motor de husillo Nuevo husillo de refrigeración de
agua de 1.5KW, 24000RPM

Pinza del eje principal ER11 / 3.175 mm / 6 mm

Precisión de repetición 0,05 mm

Precisión del husillo Agudezas radiales 0,03 mm

Instrucciones de tallado
G / TAB archivos / nc archivo / NCC
archivos / DXF archivo / GERBER
archivo

Interface de comunicación A través de una conexión paralela y
USB con el ordenador

Entorno de software Ventanas Xp / Win7 / Win8 / Win10

Velocidad máxima 0-4000mm / min

Velocidad de tallado 0-2500mm / min (diferentes
materiales difieren)

http://www.china-cncrouter.com/


Unidad de control
Transformador toroidal + módulo de
alimentación PWM + TB6560 3axis
Tabla de impulsión

Conexión a la computadora Puerto paralelo / puerto USB
Código de comando Código g
Software aceptable Mach3, USBCNC

Proteccion Boton de parada de emergencia

Tensión de funcionamiento AC110V / AC220V
Peso de la máquina (Peso del
embalaje) 3 ejes 57kg 4 Eje 60KG

Dimensión del paquete Top: 62 * 49 * 52cm Bot: los 80 * 22 * 
los 63cm







Esta CNC 6040Z Enrutador CNC 3 ejes Puede ser ampliamente utilizado como a continuación:

https://www.china-cncrouter.com/es/products/3-Axis-CNC.htm


A. Ampliamente utilizado no sólo para el aluminio pero también el acrílico, latón, madera, PVC, PCB y
así sucesivamente.
B. Ideal para fresado, grabado, perforación & Enrutamiento.
C. Para Industria, Investigación Tecnológica, Diseño Publicitario, Artes Creación, Enseñanza, Proyecto
Estudiantil y Fines de Pasatiempos, Modelo de Construcción Fabricación, carteles publicitarios,
ilustraciones, manualidades, modelos de aeronaves, piezas de modelo RC





 










