
CNC 3040 Machine de routeur CNC PCB pour fraisage et perçage
Notre autre modèle CNC 6040, CNC 6090, HY-3040 mini-routeur CNC peut aussi faire la
gravure de circuits imprimés et de forage.
Les caractéristiques exceptionnelles comme ci-dessous
1. vis à billes de haute précision
2. Logiciel original Mach3 peut être fourni.
3. broche 230W DC.
4. commutateur limitée ajouté.
5. Fonction Auto-Contrôle, facile à mettre origine de l'axe Z
6. Support technique toujours disponible, vidéo pris en charge.
7. Logiciels: compatible avec Mach3 ou USB logiciel CNC.
8. CE approuvé
9. Peut être relié à l'ordinateur par le port parallèle et ordinateur portable par interface USB
10. Anglais Manuel disponible.
11. peut graver matériau tel acrylique, laiton, bois, aluminium, PCB et ainsi de suite.
12. De fiable & amp; profesional trustable Routeur CNC Chine fabricant.
13. Avoir 4 axes et 3 axes pour la sélection.

CNC 3040 routeur CNC PCB paramètres machine
Voyage de travail efficace 370 (X) * 280 mm (Y) mm * 55 (Z) mm
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Forme de dimension 625 * 510 * 410mm
Dimensions de la table 520 * 320
Matériaux de cadre aluminium alliage 6063 et 6061
Unités d'entraînement X / Y Axe / Z 1204 Vis à billes
Coulissante unités axe X Dia.16mm puits de plaque chrome
Unités coulissantes de l'axe Y Dia.20mm puits de plaque chrome
Coulissante unités axe Z Dia.13mm puits de plaque chrome
Stepping type de moteur 57 deux phases 2.5A

Moteur de broche Marque moteur à courant continu de nouveaux 230w
1,000 ~ 8000PRM / Min

Principal axe pince ER11 / 3.175 mm
Précision de répétition 0.05mm
Précision de la broche radial battement accyracy est de 0,03 mm
Sculpture Instructions g code, ou tout soutien fichier MACH3 de format

Environnement logiciel Fenêtres XP / Windows 7

Vitesse maximale 0-3500mm / min
Vitesse de Carving 300-2500mm / min (différents matériaux différents)
Connexion à l'ordinateur Sur Conseil port parallèle et port USB
Logiciel Acceptable Mach3, USB CNC, EMC2
protection Urgence bouton d'arrêt
Tension de fonctionnement AC220V / 110V

















Équipe ChinaCNCzone toujours les bienvenus clients de partout dans le monde à visiter notre usine, et
nous fournissons les meilleurs modèles de diffirent mini-routeurs CNC pour les utilisateurs ensemble.  
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