
Κίνα CNC6040 3 Άξονα Μίνι CNC Μηχανή για την πώληση με DSP ελεγκτή (1500W ή 2200W
άξονα)
Εξαιρετική χαρακτηριστικά, όπως παρακάτω
1. 1500W / 2200W Υδρόψυκτου άξονα για την επιλογή
2. Με DSP κιβώτιο ελεγκτή, δεν χρειάζεται να συνδεθεί με οποιοδήποτε υπολογιστή ή φορητό
υπολογιστή.
3. λειτουργούν ανεξάρτητα.
4. SD υποδοχή κάρτας διασύνδεσης
5. Με την κάρτα SD υποδοχή διασύνδεσης.
6.2KG υδρόψυκτο άξονα, powerfu!
7. γρήγορη ταχύτητα εργασίας.
8. Ζωντανή υποστήριξη βίντεο στο Youtube.
9. Μπορεί να ενημερωθεί σε CNC 6040 του Άξονα 4.
10. Τεχνική υποστήριξη πάντα στη διάθεσή σας με ζωντανή υποστήριξη βίντεο.
11. Κοχλίας υψηλής ακρίβειας.
12. Ανεξάρτητη παροχή ρεύματος για τη μητρική κάρτα, να παρατείνει τη χρήση ζωής.
13. Λογισμικό: συμβατό με Mach3 ή λογισμικό USB CNC.
14. Περιορισμένη διακόπτη πρόσθεσε.
15. Λειτουργία Auto-Έλεγχος, εύκολο να ορίσετε την προέλευσή του Ζ άξονα.
16. Δεν χρειάζεται να συνδέεται με τον φορητό υπολογιστή ή τον υπολογιστή
17.Can χαράξουμε υλικό όπως ακρυλικό, ορείχαλκο, ξύλο, αλουμίνιο, PCB και ούτω καθεξής.
18. άξονα διαμέτρου: 80 χιλιοστά
19. Παράδοση από την αποθήκη μας στο εξωτερικό.
P.S: Αρχικό Mach3 μαλακό διαθέσιμο
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για το σύστημα ελέγχου DSP;
Ανεξάρτητο σύστημα DSP, λειτουργεί χωρίς υπολογιστή.1.
Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης TF, αυτόματη ανάγνωση και επεξεργασία αρχείων.2.
Με τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου, μπορείτε να προγραμματίσετε και σκάλισμα άμεσα.3.
Αρχεία G-κώδικα μπορούν να επεξεργαστούν άμεσα, να διαγράψετε, να εισάγετε, και ούτω καθεξής4.

https://www.china-cncrouter.com/gr/.html
http://www.china-cncrouter.com/gr/products/CNC-6040-4-Axis-Desktop-CNC-Router-with-DSP-Controller-1500W-or-2200W-Spindle.html#.VlbX116R1oE


Κίνα CNC6040 3 Άξονας Mini CNC παραμέτρους της μηχανής
ωφέλιμη διαδρομή
εργασίας 375 (Χ) χιλ * 535 (Υ) mm * 65 (Ζ) mm

σχήμα διάσταση 890 * 690 * 525 χιλιοστά
πίνακα εργασιών
διάσταση 0,742 χιλιάδων χιλιοστά * 480 χιλιοστών

υλικά πλαισίου Αλουμίνιο κράμα 6063 και 6061 τα μοναδικά και ειδικά προφίλ διέλασης
καλούπι. αφήνω νάνοι παραχαράκτες

αποδεκτό πάχος
υλικού ≤95mm

μονάδες οδήγησης 1605 μπάλα βίδα (Χ / Υ / Ζ άξονα)

dliding μονάδες
Dia.16mm άξονες πλάκα χρωμίου (άξονας Χ)
Dia.20mm χρώμιο πλάκα άξονες (άξονας Υ)
Dia.13mm άξονες πλάκα χρωμίου (άξονας Ζ)

ενίσχυση τύπου
κινητήρα 57 δύο φάσεων 3Α 150N.cm

άξονα του κινητήρα Μάρκα νέα 1500W ψύξης νερού άξονα, 24000RPM
κύριο άξονα φωλιάς ER-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm
επαναλάβετε την
ακρίβεια 0,05 χιλιοστών

άξονα ακρίβειας ακτινικός νικήσει ακρίβεια 0,03 χιλιοστών
περιβάλλον του
λογισμικού

MACH3 Υποστήριξη των Windows XP, υποστήριξη USBCNC τα Windows XP, τα
Windows 7

μέγιστη ταχύτητα 0-4000mm / min

μονάδα ελέγχου Toroidal μετασχηματιστή + PWM τροφοδοτικό της μονάδας + TB6560
διοικητικό συμβούλιο οδήγησης 3axis

σύνδεσης με
υπολογιστή USB το λιμάνι και την παράλληλη θύρα

κωδικός εντολής σολ κώδικα, ή οποιαδήποτε μορφή αρχείου υποστήριξη MACH3
προστασία Επείγον κουμπί διακοπής
τάση λειτουργίας AC220V  
αξεσουάρ αντλία, εργαλείο ελέγχου αυτοκινήτων, κόφτη, ίδιο με αξεσουάρ φωτογραφία
εγγύηση δυο Έτος
συσκευασίας και το
μέγεθος 

δυο Χαρτοκιβώτια συσκευασίας, 60 * 52 * 43 εκατοστά και 80 * 22 * ​​63
εκατοστά

μεικτό βάρος 58kg 









Αυτό CNC Router 6040 DIY 4 αξονικό CNC άλεσμα μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως ως
κατωτέρω:
ΈΝΑ. Χρησιμοποιείται ευρέως όχι μόνο για αλουμίνιο αλλά επίσης και ακρυλικές, ορείχαλκος, ξύλο,
PVC, PCB και ούτω καθεξής.
Β Ιδανικό για φρεζάρισμα, χαρακτικής, γεώτρηση & amp? δρομολόγηση.
C. Για Βιομηχανίας, Έρευνας Τεχνολογίας, Διαφήμιση Σχεδιασμός, Δημιουργία Τεχνών, Διδασκαλία,
Φοιτητής του έργου και Χόμπι Σκοπούς, Κτίριο καθιστώντας το μοντέλο, διαφημιστικές πινακίδες,
έργα τέχνης, Χειροτεχνία, Αεροσκάφη Μοντέλα, RC Model τμήματα







 










