
Μίνι Desktop CNC Μηχανή 3040 3 άξονα φρεζαρίσματος και χαρακτικής με 500W DC
άξονα.
Εξαιρετική χαρακτηριστικά, όπως παρακάτω
1. βίδα μπάλα, υψηλή ακρίβεια
2. Μπορεί να ενημερωθεί σε 3040 CNC Άξονας 4 Router εύκολα.
3. 500W DC άξονα.
4. Περιορισμένη διακόπτη πρόσθεσε.
5. Λειτουργία Auto-Έλεγχος, εύκολο να ορίσετε την προέλευσή του άξονα Ζ
6. Τεχνική υποστήριξη πάντα στη διάθεσή σας, βίντεο που υποστηρίζεται.
7. Λογισμικό: συμβατό με Mach3 ή USB λογισμικό CNC.
8. CE εγκεκριμένο
9. Μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή μέσω της παράλληλης θύρας και σημειωματάριο με θύρα
USB
10. Αγγλικό εγχειρίδιο διαθέσιμο.
11. Μπορεί να χαράξουμε υλικό όπως ακρυλικό, ορείχαλκο, ξύλο, αλουμίνιο, PCB και ούτω καθεξής.
12. Από την αξιόπιστη & amp? αξιόπιστος Profesional Κίνα κατασκευαστής CNC Router.
13. Μπορεί να παρέχεται πρωτότυπο λογισμικό Mach3.
14. Σε σύγκριση με το κοινό CNC 3040 με 230W DC άξονα, είναι πολύ πιο ισχυρό, και το πρώτο 500W
άξονα CNC router 3040.

Μίνι Desktop CNC Machine 3040 3 Άξονα Παράμετροι

http://www.china-cncrouter.com/
http://www.china-cncrouter.com/products/USB-3040-CNC-4-Axis-Router.html#.Vk7QhV6R13A
https://www.china-cncrouter.com/gr/.html
http://www.china-cncrouter.com/
http://www.china-cncrouter.com/products/China-CNC-Router-3040-4-Axis-with-500W-DC-Spindle-and-USB-Controller..html#.VlgLs16R1oE


Αποτελεσματική ταξίδια εργασίας 370 (Χ) χιλ * 280 (Υ) mm * 55 (Ζ) mm
Διάσταση σχήμα 625 * 510 * 410 χιλιοστά
Μέγεθος του πίνακα 520 * 320
Υλικά Πλαίσιο αλουμίνιο κράμα 6063 και 6061
Οδήγηση μονάδες X / Y άξονα / Ζ 1204 Μπάλα Βίδα
Οι συρόμενες μονάδες άξονα Χ Dia.16mm χρώμιο άξονες πλάκα
Οι συρόμενες μονάδες άξονα Υ Dia.20mm χρώμιο άξονες πλάκα
Οι συρόμενες μονάδες άξονα Ζ Dia.13mm χρώμιο άξονες πλάκα
Ενίσχυση τύπου κινητήρα 57 2.5A δύο φάσεων
Spindle με κινητήρα Μάρκα νέα 230W DC κινητήρα 1000 ~ 8000PRM / Min
Κύριος άξονας φωλιάς ER11 / 3.175 mm
Επαναλάβετε την ακρίβεια 0,05 χιλιοστών
Spindle ακρίβεια ακτινικός κτύπησε accyracy είναι 0,03 χιλιοστά

Οδηγίες Carving σολ κώδικα, ή οποιαδήποτε μορφή αρχείου υποστήριξη
MACH3

Περιβάλλον του λογισμικού Παράθυρα XP / Windows 7
Μέγιστη ταχύτητα 0-3500mm / min
Ταχύτητα σκάλισμα 300-2500mm / min (διαφορετικά υλικά διαφορετικά)
Σύνδεσης με υπολογιστή Επί σκάφους παράλληλη θύρα και θύρα USB
Αποδεκτή λογισμικό MACH3, USB CNC, EMC2
Προστασία Επείγον κουμπί διακοπής
Τάση λειτουργίας AC220V / 110V















Αυτό Μίνι Desktop CNC Μηχανή 3040 3 άξονα φρεζαρίσματος και χαρακτικής μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ευρέως για να χαράξει το ξύλο, ακρυλικά, ορείχαλκος, alumimun, PVC, PCB και έτσι
επί.

http://www.china-cncrouter.com/




Η ομάδα ChinaCNCzone πάντα ευπρόσδεκτοι πελάτες από όλο τον κόσμο να επισκεφθούν το εργοστάσιό
μας, και ας παρέχουν τα καλύτερα μοντέλα diffirent μίνι CNC δρομολογητές για τους χρήστες μεταξύ

τους.  

http://www.china-cncrouter.com/













