
ChinaCNCzone 最新 CNC 6040Z 3軸 ミニCNC フライス盤販売 
効果的なワーキングトラベル580（X）mm * 400（Y）mm * 105（Z）mm
形状寸法 880 * 670 * 640mm
ワークピースの最大寸法750mm×450mm <150mm
ワークテーブルの寸法750mm * 480mm
許容される材料の厚さ≤150mm
以下のような優れた機能 
1。 1500w / 2200w 選択のための水冷却スピンドル
2。 4軸に更新可能 CNCルーター6040 簡単に。
3.テクニカルサポートは常にライブビデオでサポートされています。
ボールねじは高精度です。
5.メインボードのための独立した電源は、人命を使用して長引く。
6。 ソフトウェア：Mach 3またはUSB CNCソフトウェアと互換性があります。
7.限定スイッチが追加されました。
8. Z軸の原点を設定しやすい自動チェック機能。
9。 コンピューターとの接続が可能 パラレルポート USBインターフェースによるノートブック
アクリル、黄銅、木材、アルミニウム、PCBなどの材料を刻むことができます。
11。 スピンドル径：80mm
12.私たちの海外倉庫から出荷することができます。
13.プロの中国から ミニCNCルータメーカー。
P.S： オリジナルMach3ソフト 

注：あなたはまた以下をintrestedするかもしれません、ちょうど以下のリンクをクリックしてください::
A.ChinaCNCzone MACH 3の優れた機能USB CNC 6040 3軸1500W 2200W 
B.ChinaCNCzoneと他のサプライヤーが製造したCNC 6040の比較。
C. ChinaCNCzone NEW CNC 6040と旧バージョンの違いは何ですか？

https://www.china-cncrouter.com/jp/products/CNC-6040.htm
http://www.china-cncrouter.com/
http://www.china-cncrouter.com/jp/products/CNC-Router-6040-DIY-4-Axis-CNC-Milling-Machine.html#.Vk7JwF6R13A
http://www.china-cncrouter.com/
https://www.china-cncrouter.com/jp/news/The-Outstanding-Features-for-ChinaCNCzone-MACH-3-USB-CNC-6040-3-Axis-1500W-2200W.html
https://www.china-cncrouter.com/jp/news/Why-Buy-CNC-6040-Hobby-Mini-CNC-Machine-from-ChinaCNCzone.html
https://www.china-cncrouter.com/jp/news/What-are-the-Differences-Between-New-CNC-6040-and-Old-CNC-6040-made-by-ChinaCNCzone.html


CNC6040Z ミニCNCルータ パラメータ（最新リリースのバージョン）

効果的なワーキングトラベル 580（X）mm * 400（Y）mm * 105
（Z）mm

形状寸法 880 * 670 * 640mm

ワークピースの最大寸法 750mm×450mm <150mm

ワークテーブルの寸法 750mm * 480mm

フレーム材料 アルミニウム合金6063および6061はユニークで専用の金型 押
出プロファイル。偽造者が矮小化させる

許容される材料の厚さ ≤150mm

駆動ユニット
X軸 1605ボールねじ
Y軸 1605ボールねじ
Z軸 1605ボールねじ

スライディングユニッ
ト 

X軸 Dia.16mmクロムプレートシャフト
Y軸 Dia.20mmクロムプレートシャフト
Z軸 Dia.13mmクロムプレートシャフト

ステッピングモータタイプ 57二相3A 150N.cm

スピンドルモーター 新しい1.5KW水冷スピンドル、24000RPM

主軸コレット ER11 / 3.175 mm / 6 mm

繰り返し精度 0.05mm

スピンドル精度 ラジアルビートの鋭さ0.03 mm

彫刻の指示 Gコード/ TABファイル/ ncファイル/ NCCファイル/
DXFファイル/ GERBERファイル

通信インターフェース コンピュータとのパラレルおよびUSB接続

ソフトウェア環境 Windows XP / Win7 / Win8 / Win10

最大速度 0〜4000mm /分

彫刻速度 0〜2500mm /分（異なる材料が異なる）

http://www.china-cncrouter.com/


コントロールユニット トロイダルトランス+ PWM電源モジュール+ TB6560 3
軸 ドライブボード

コンピュータ接続 パラレルポート/ USBポート
コマンドコード Gコード
許容されるソフトウェア Mach3、USBCNC

保護 非常停止ボタン

動作電圧 AC110V / AC220V
機械重量（パッケージ重量） 3軸57kg 4 軸60KG
パッケージ寸法 上：62 * 49 * 52cm ボット：80 * 22 * 63cm







この CNC 6040Z 3軸CNCルータ 広く使用することができます 以下のように：

https://www.china-cncrouter.com/jp/products/3-Axis-CNC.htm


A. アルミニウムだけでなくアクリル、黄銅、木材、PVC、PCBなどにも広く使われています。
B.フライス削り、彫刻、掘削&ルーティング。
C.産業、技術研究、広告デザイン、芸術 創造、指導、学生プロジェクトと趣味目的、建築モデル 製作、広告看板、アートワーク、工芸品、航空機モデル、RCモデルパーツ





 










