
dsp cnc 6040 1500w/2200W スピンドルと水シンク冷却システムとルータは、以下のように主な機能:
1. 選択のための 1500w/2200w 水冷スピンドル
2. あなたの選択のための3つの軸と4軸を持っています, 3軸 cnc に更新することができ 4軸 あなたが ChinaCNCzone 第4軸を得た後、簡単かつ直接。
3. z 軸有効作業面積は105ミリメートルであり、材料厚い145mm を受け入れる。
4. dsp コントローラボックスを使用して、コンピュータと接続する必要はありません。
5. ボールねじ高精度。
6. マザーボードのための独立した電源は、寿命を使用して延長する。
7. 限られたスイッチは加えた。
8. 自動チェック機能。
10. アクリル、真鍮、木、アルミニウム、pcb のような材料を刻むことができる。
11. スピンドル径: 80mm
13. 水涼しいシステムを使って。
14. 専門の中国から ミニ cnc ルータ メーカー.
15. mach3 ソフトウェアを使用する必要はありません。ちょうど tf sd カードに g-コードをコピーし、直接使用してください。

なぜシンク冷却システムを追加する?
それは、スピンドルを冷却し、マシンを保護することができます。
スピンドルが燃え尽きないようにします。ときに
高硬度または金属を刻むことができる
それは機械の効率そして正確さを改善できる。

dsp コントローラボックスの利点は何ですか?
1. 独立した dsp システムが付いている dsp のコントローラー箱によって、小型 cnc のルーターはコンピュータなしで働くことができる。
2. g コードを sd カードにコピーした後、tf メモリカードを [dsp コントローラ] ボックスの tf カードスロットに挿入し、g コードを直接実行します。
3. g コードファイルは、直接編集、削除、dsp コントローラシステムを介して挿入することができます。
4. 非常に操作し易く、工場適用のために適した。
5. dsp のコントローラーシステムが付いている小型 cnc のルーターを、mach3 ソフトウェアをこれ以上使用する必要性ない選択しなさい。

注: また、以下のリンクをクリックするだけで intrested 可能性があります::
、.ChinaCNCzone マッハ 3 usb cnc 6040 3 軸 1500w 2200w のための優れた機能 
b.ChinaCNCzone と他のサプライヤーによって作られた cnc 6040 の比較.
c. ChinaCNCzone 新しい cnc 6040 と古いバージョンの違いは何ですか?

http://www.china-cncrouter.com/
https://www.china-cncrouter.com/jp/products/3-Axis-CNC.htm
https://www.china-cncrouter.com/jp/products/4-Axis-CNC.htm
http://www.china-cncrouter.com/
https://www.china-cncrouter.com/jp/news/The-Outstanding-Features-for-ChinaCNCzone-MACH-3-USB-CNC-6040-3-Axis-1500W-2200W.html
https://www.china-cncrouter.com/jp/news/Why-Buy-CNC-6040-Hobby-Mini-CNC-Machine-from-ChinaCNCzone.html
https://www.china-cncrouter.com/jp/news/What-are-the-Differences-Between-New-CNC-6040-and-Old-CNC-6040-made-by-ChinaCNCzone.html


　　

ChinaCNCzone dsp cnc 6040 ルータ パラメータ

効果的な作業旅行 580 (x) mm * 400 (y) mm * 105 (z)
mm

形状寸法 880 * 670 * 640

最大ワーク寸法 750mm * 450 ミリメートル < 150mm

ワークテーブルディメンション 750mm * 480mm

フレーム材料 アルミニウム合金6063および6061は独特で、専用型 押し出し
プロファイル。レッツ偽造矮星

許容材料厚 ≤145

駆動ユニット
x 軸 1605ボール
y 軸 1605ボール
z 軸 1605ボール

スライディングユニッ
ト 

x 軸 φ16mm クロームプレートシャフト
y 軸 φ20mm クロームプレートシャフト
z 軸 φ13mm クロームプレートシャフト

ステッピングモータタイプ 57 2-相 3a 150N.cm

http://www.china-cncrouter.com/jp/products/Powerful-4-Axis-CNC-6040-Router-Small-CNC-Machine-with-USB-Controller-1500W-or-2200W.html#.WRBO1fnQ7_g


スピンドルモータ ブランドの新しい 1.5 kw 水冷スピンドル、24000rpm

主軸コレット er11/3.175 mm/6mm

繰り返し精度 0.05 mm

主軸精度 ラジアルビートあっ 0.03 mm

彫りの指示 g コード/タブファイル/nc ファイル/ncc ファイル/dxf ファ
イル/ファイル

通信インタフェース コンピュータとのパラレルと usb 接続を介して

ソフトウェア環境 windows xp/win7 の/windows7 の/win10

最高速度 0-4000mm/分

彫刻速度 0-2500mm/分 (異なる材料)

コントロールユニット トロイダルトランス + pwm 電源モジュール + TB6560
3 ドライブボード

コンピュータ接続 パラレルポート/usb ポート
コマンドコード g コード
許容可能なソフトウェア mach3、usbcnc

保護 緊急停止ボタン

動作電圧 ac110v/ac220v
機械重量 (パッケージ重量) 3軸82KG、4軸85kg
パッケージディメンション トップ: 122 * 86 * 83





















この mach3 usb cnc 6040 3 軸4軸ミニ cnc ルータは広く使用することができます 以下のように:
、. 広くアルミニウムだけでなく、アクリル、真鍮、木材、pvc、pcb などに使用されます。
b. フライス加工、彫刻、掘削、およびルーティングに最適です。
c. 産業、技術研究、広告デザイン、芸術 作成、教育、学生プロジェクトと趣味の目的、建物モデル メイキング、広告看板、アートワーク、工芸品、航空機モデル、rc モデルパーツ







 










