
3 軸、4 軸 Mach3 の ChinaCNCzone ワイヤレス mpg ファイル Mach3 CNC ペンダント ハンド ホイール ミニ CNC ルーター

主な特徴としての下:
433 MHZ を使用して、ISM 無線 RF 伝送技術、送信電力 10 db、受信感度-98DB

64 周波数ホッピング チャネル、チャネルごとの 1 MHZ

インテリジェント無線技術、自動周波数ホッピング、自動省電力、自動 ID コード学習

周波数ホッピング通信、強力な抗干渉能力; の使用

周波数伝送技術、同じ部屋をホッピングすることができます機器の 32 セットをサポートしてお互いの使用は影響を受けませんしながら

100PPR 電子手のホイール機能

ディスプレイの X、Y、Z、A、4 軸の機械座標とワーク座標

表示スピンドル速度値、送り速度値を処理します。





すべてのこの無線 mpg ファイル Mach3 CNC ペンダント ハンドを使用ことができます私たち ミニ CNC ルータなど CNC 3040, CNC 6040, CNC
6090 ときにして、mach3 ソフトウェアを使用、 多くの便利を使用して CNC。

http://www.china-cncrouter.com/products/CNC-3040.htm
http://www.china-cncrouter.com/products/CNC-6040.htm
http://www.china-cncrouter.com/products/CNC-6090.htm
http://www.china-cncrouter.com/products/CNC-6090.htm




ChinaCNCzone チームを訪問する世界中から常に歓迎の顧客の 工場、私たち最高の異なったモデルを提供し、 ミニ CNC マシン ユーザーが一緒に。








