
ミニデスクトップCNC マシン3040 500WのDCスピンドルと3軸のフライス彫刻。
以下のような優れた機能
1.ボールねじ、高精度
2。 更新することができます 3040 CNC 簡単に4軸ルーター。
3。 500WのDCスピンドル。
4.限定スイッチが追加されました。
5。 自動チェック機能は、簡単には、Z軸の原点を設定します
6.テクニカル・サポートは常に使用可能、ビデオはサポートされています。
7.ソフトウェア：マッハスリーかとの互換性 USB CNCソフトウェア。
8. CE承認
9。 USBインタフェースにより、パラレルポートとノートブックによってコンピュータと接続することができます
10.利用できる英語マニュアル。
11.材料、アクリル、真鍮、木材、アルミニウム、PCBなどを彫刻することができます。
信頼性の高い&＃038から12;信頼できるプロフェッショナル 中国CNCのルータメーカー。
13。 元のMach3ソフトウェアを提供することができます。
14。 共通と比較 CNC 3040 230WのDCスピンドルと、それははるかに強力であり、第1の500Wスピンドル CNCルーター3040。

ミニデスクトップCNCマシン3040 3軸パラメータ
効果的な作業旅 370（X）ミリメートル* 280（Y）mmの* 55（Z）mmの
形状寸法 625 * 510 * 410ミリメートル

https://www.china-cncrouter.com/jp/.html
http://www.china-cncrouter.com/products/USB-3040-CNC-4-Axis-Router.html#.Vk7QhV6R13A
https://www.china-cncrouter.com/jp/.html
http://www.china-cncrouter.com/
http://www.china-cncrouter.com/jp/products/China-CNC-Router-3040-4-Axis-with-500W-DC-Spindle-and-USB-Controller..html#.VlgLs16R1oE


テーブルサイズ 520 * 320
フレーム材料 アルミニウム 合金6063と6061
駆動部X / Y / Z軸 1204 ボールねじ
単位X軸スライド Dia.16mm クロームプレートシャフト
スライドユニットY軸 Dia.20mm クロームプレートシャフト
ユニットZ軸スライド Dia.13mm クロームプレートシャフト
ステッピングモータタイプ 57 二相2.5A
スピンドルモーター ブランド 新しい230ワットDCモータ1000年〜8000PRM /分
主軸コレット ER11 / 3.175 ミリ
繰り返し精度 0.05ミリメートル
スピンドル精度 ラジアル ビートaccyracyは0.03ミリメートルであります
カービングの手順 G コー​​ド、または任意のMACH3支持形式のファイル
ソフトウェア環境 Windowsの XP / Windows 7の
最高速度 0〜3500ミリメートル/分
スピードカービング 300〜2500ミリメートル/分 （異なる材料は異なります）
パソコン接続 に ボードパラレルポートやUSBポート
許容可能なソフトウェア マッハスリー、 USB CNC、EMC2
保護 緊急 停止ボタン
作動電圧 AC220V / 110V















この ミニ デスクトップCNC マシン3040フライス彫刻用3軸は広く木材、アクリル、真鍮、alumimun、PVC、PCBなどを彫刻するために使用することができ に。

http://www.china-cncrouter.com/




ChinaCNCzoneチームは、常に私たちの工場を訪問し、私たちは最高のdiffirentモデルを提供できるように、世界中からのお客様を歓迎 ミニCNCルーター 一緒にユーザーのため。
 

http://www.china-cncrouter.com/













