
パワフルCNC6090ガントリー CNCのルータ3軸 USB CNCコントローラと2200Wスピンドル付き
私たちの技術者やサウジアラビアキングサウド大学の海外エンジニアによって開発され、一緒に設計されています。

一般よりもはるかに大きい、150ミリメートルにすることができ、高い許容可能な材料の厚さ ミニCNCマシン 最大100ミリメートルで。

http://www.china-cncrouter.com/jp/products/Hot-Sale-6040-CNC-Router-3-Axis.html#.Vla7_F6R1oE
https://www.china-cncrouter.com/jp/.html




簡単な操作理由：

USBインターフェースによりパラレルポートおよびノー​​トブックによってコンピュータと接続することができます。
独立して動作します。
SDカードスロットインターフェース
Wi番目のSDカードスロットインターフェース。
2.2KG水冷スピンドル、powerfu！
速い動作速度。
YouTubeでライブビデオのサポート。

このCNC6090ガントリーCNCルータ3軸の主な機能は何ですか？

USBインターフェース 
利用可能な英語マニュアル。
利用可能なオリジナルマッハ3ソフトウェア（選択のための）
素材アクリル、真鍮、木材、アルミ、PCBなどを彫刻することができます。
ボールの乗組員はそれより高い精度ました。
これは、4軸に更新することができますされています 6090 CNCルータ
自動チェック機能は、簡単には、Z軸の原点を設定します
コントロールボックスに組み込まれている周波数変換器と
それはbroadedベースと太いネジを持っています より大きな材料のために働きます。
限られたスイッチが追加されました。
信頼性の高い&アンペアから。信頼できるプロフェッショナル 中国CNCルータ メーカー。

CNC6090ガントリーCNCルータ3軸パラメータ
形状寸法 X860mm * Y630mm * Z480mm
Max.workpiece寸法 X600mm * Y900mm * Z150mm 

フレーム材料 アルミニウム 合金6063と6061、ユニークで専用の金型押出プロファイル。させます  偽造矮星

許容可能な材料の厚さ ≤150mm

駆動部
X：1605ボールねじ
Y：2005 ボールねじ
Z：1605 ボールねじ

スライディングユニット
X：Dia.30mmクロームプレートシャフト
Y：  Dia.30mmクロームプレートシャフト
Z：  Dia.16mmクロームプレートシャフト

ステッピングモータタイプ 57から76 二相3A 150N.cm
スピンドルモーター ブランド 新しい2.2キロワット水冷スピンドル、24000RPM
スピンドルコレット ER16-A、 3〜10ミリメートルシャンク径ツール
繰り返し精度 < = 0.05ミリメートル

http://www.china-cncrouter.com/jp/products/New-6090-CNC-Router-4-Axis-with-DSP-Controller-and-2200W-Spindle.html#.Vk6edV6R13A
https://www.china-cncrouter.com/jp/.html
http://www.china-cncrouter.com/


スピンドル精度 ラジアル acuitiesに0.03ミリメートルを打ちます
カービングの手順 G コー​​ド/ TABファイル/ NCファイル/ NCCファイル
最大速度 4000ミリメートル/分
スピードカービング 0〜2500ミリメートル/分 （異なる材料が異なります）
指令コード G コー​​ド
ソフトウェア マッハ 3またはUSBソフトウェア
保護 緊急 停止ボタン
動作電圧 AC110V / AC220V







CNC 6090ミニCNC彫刻機3軸



この新しいCNC6090ガントリーCNCルータ3軸 広くそう木材、アクリル、真鍮、alumimun、PVC、PCBとを彫刻するために使用することができ に。



ChinaCNCzone チームは常に我々を訪問する世界中からの顧客を歓迎します 工場は、私たちは最高のdiffirentモデルを提供してみましょう ミニCNCルーター 一緒にユー
ザーのため。

http://www.china-cncrouter.com/











